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SIRKA SACHTY 1650
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. . . REZ SACHTOU KLEFER 2P (MODEL 40/10)
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= | | . 1x tlagitko STOP
g | i /E o | | Rejo | POZADAVKY: =
> | w|RrsAaT 3 BN | PROHLUBEN: 2x tlagitko STOP
ﬁ | N~ | N = R2/2 V prohlubni je umist&n vypina& STOP, elektricka zasuvka, vypinac
T g R2/2 R2/2 | | elektrického osvétleni Sachty a ovladacova kombinace pro revizni jizdu dle
O R2/2 | \ i 010 GSN EN 81-20, kap. 5.2.1.5
< oo T | 10 S TLENI LEGENDA:
2 ! \ 0 | (&) 0 N~ OSVETLENI: ’ L ’
§ o) ": < —_— -~ — i Sachty- trvale namontované elektrické osvétleni poskytujici intenzitu osvétleni V3 - VYPINAC OSVETLENi SACHTY
- ~|l— — | W Q| R5/2 w© min. 501x 1,0m nad stfechou klece v jeji svislé projekci. Nejméné 501x 1,0m Z -ZASUVKA
% / g R5/2 < L‘N) § R4 / 0.0 | (e2) nad podlahou prohlubné. V ostatnich mistech Sachty nejméné 20Ix dle - '?R|V9D 230V S JISTICEM
o) R4 00 | ) o | \ﬁ I CSN EN 81-20 kap. 5.2.1.4.1 R -ZEBRIK
— \ ! 8 N 2 \ ~ E Nastupist - intenzita osvétleni 50 Ix na podlaze v blizkosti $achetnich dvefi 8 - OSVETLENI
T \ ‘ ~— E (@] ‘ ‘ N <L Prostor pro strojni zafizeni a kladky - pracovni mista v prostorech pro strojni @ - ST,OP , L.
‘ ‘ \D < :I_:I ‘ ﬁ 2 zafizeni a mistnosti pro kladky musi byt opatfeny trvale namontovanym VR - VYTAHOVY ROZVADEC i
‘ ﬁ 2 -1050 | = = elektrickym osvétlenim s intenzitou osvétleni nejméné 200Ix v urovni podlahy RV - ROZVOE,)NICE S HL. VYPINACEM
-1050 | | = = | R3/2 ~ 5 8 vSude, kde osoba musi pracovat a 50Ix v urovni podlahy k pohybu mezi V1-HL YYPlNAC VVYTAHl,J
| R3/2 N 8 8 | P2 \q_ g a pracovnimi plochami. Napajeni tohoto osvétleni musi odpovidat CSN EN V2- ;/E\ljlc')\l;‘l\?l g?_xgg}ENl STROJOVNY
\ o R 81-20, kapitola 5.10.7.1. N - )
| > < | ‘ \% o (<}:) % VETRANI SACHTY: dle GSN EN 81-20, kap.5.2.1.3 a v pfiloze E.3 N - NOVE OTVORY
I ‘ L IR —— i‘ﬁ‘ —=— = ol © PROSTREDI: dle GSN EN 81-20 se zakladni s teplotou od +5 do +40 °C M.V.K. - MEZI VODITKY KLECE
Hf = ﬁ‘ﬂf‘ ﬁ‘: = % @) o ZATAHOVACi ZEBRI'K = Prosttedi z hlediska trazu el. proudu dle CSN 33 2000-5-51 ed.3 - normalni MXE : mgg: Xgﬁgglj(YPﬁRooTT
A C " S STRECHA KLECE: . |
ZATAHOVACI VZEVBR,I K , / ‘ S EL. JISTENIM ' / ! A — . Na stfede Klece je umistén ovladag revizni jizdy, ovladac STOP a elektricka
S EL. JISTENIM =l A 1 STOP +R, Z, V3 4} zasuvka dle CSN EN 81-20, kap. 5.4.8. Stfecha musi byt opatfena okopovym Fx
STOP+R, Z, V3 plechem o vyice 100 mm dle CSN EN 81-20, kap. 5.4.7.2
— - Zabradli na stfe$e kabiny dle CSN EN 81-20, kap. 5.4.7.4 s vy$kou 700 mm \\
SIRKA SACHTY 1650 . TOLERANCE:
HLAVA SACHTY 740 825 85 HLAVA SACHTY SIRKA SACHTY 1650 S e 0 Fy
. M 1:20 - — - Gelni sténa 3acht by 4, max. odchylka od svislice -10 az +10
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P DY -— - Konzoly pro kotveni voditek jsou vyrobeny s regulaci -20 mm az +20 mm
MONT%‘ZN,I OKA NA,‘ MONT'?‘ZN,I OKA N'A) POZN. SILY R2,R3,R4,R5, PUSOBI NA DNO PROHLUBNE SAMOSTATNE
SVTROPE VYTAHOVE STROPE VYTAHOVE NIKDY NEDOCHAZ K SOUCASNEMU PUSOBEN| TECHTO SILOVYCH UCINKU | T90x75x16
SACHTY, NOSNOST SACHTY, NOSNOST ; s . ;
KAZDEHO 2 NIGH ASDEHO 2 NIoH | = ) SILY PUSOBICI NA STAVEBNI KOSTRUKCI [N]
min.1000kg min.1000kg OPA STROJE 15¢ SILA NA PODLAHU STROJOVNY / SILA NA ROST PRENASEJICI DO BUDOVY R1 = 32 000N
— ] | SiLA PUSOBICi NA VODITKA VE SMERU OSY X - PUSOBENI ZACH./NOR. PROVOZ | Fx=1800N/250 N
SILA PUSOBICI NA VODITKA VE SMERU OSY Y - PUSOBENI ZACH./NOR. PROVOZ | Fy=1300N/800 N
A A SILA POD VODITKY KLECE NA DNO PROHLUBNE PRI VYBAVENi ZACHYCOVACU | R2=30000N
SILA NA DNO SACHTY OD VODITEK PROTIVAHY R3 = 15000 N
2 o o SILA POD NARAZNIKY KLECE PRI DOSEDNUTI KLECE NA NARAZNIKY R4 =90000 N
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Spole€nost Lift Components s.r.o. si vyhrazuje pravo zmén ve vykresu

vytahy, vytahové komponenty, ploginy
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Spole€nost Lift Components s.r.o. si vyhrazuje pravo zmén ve vykresu

DVERNI OTVOR

KLEFER 2P (MODEL 40/10)
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POZADAVKY:
PROHLUBEN:

V prohlubni je umistén vypina¢ STOP, elektricka zasuvka, vypina¢
elektrického osvétleni Sachty a ovladacova kombinace pro revizni jizdu dle

CSN EN 81-20, kap. 5.2.1.5
OSVETLENI:

Sachty- trvale namontované elektrické osvétleni poskytujici intenzitu osvétleni
min. 50Ix 1,0m nad stfechou klece v jeji svislé projekci. Nejméné 50Ix 1,0m
nad podlahou prohlubné. V ostatnich mistech Sachty nejméné 20Ix dle

GSN EN 81-20 kap. 5.2.1.4.1

Nastupist - intenzita osvétleni 50 Ix na podlaze v blizkosti $achetnich dvefi
Prostor pro strojni zafizeni a kladky - pracovni mista v prostorech pro strojni
zarfizeni a mistnosti pro kladky musi byt opatfeny trvale namontovanym
elektrickym osvétlenim s intenzitou osvétleni nejméné 200Ix v urovni podlahy
vSude, kde osoba musi pracovat a 50Ix v Urovni podlahy k pohybu mezi
pracovnimi plochami. Napajeni tohoto osvétleni musi odpovidat CSN EN

81-20, kapitola 5.10.7.1.

VETRANI SACHTY: dle CSN EN 81-20, kap.5.2.1.3 a v pfiloze E.3
PROSTREDI: dle CSN EN 81-20 se zakladni s teplotou od +5 do +40 °C
Prosttedi z hlediska trazu el. proudu dle CSN 33 2000-5-51 ed.3 - normalni

STRECHA KLECE:

Na stieSe klece je umistén ovladac revizni jizdy, ovlada¢ STOP a elektricka
zasuvka dle CSN EN 81-20, kap. 5.4.8. Sttecha musi byt opatfena okopovym
plechem o vysce 100 mm dle CSN EN 81-20, kap. 5.4.7.2

Zabradli na stfe$e kabiny dle CSN EN 81-20, kap. 5.4.7.4 s vy$kou 700 mm

TOLERANCE:

- M.V.K. a M.V.P. ma max. odchylku 0 az +2 mm
- Osa voditek klece ma max. odchylku -5 az +5 mm

- Celni st&na $achty musi byt rovna, max. odchylka od svislice -10 aZ +10 mm
- Zbyvaijici stény maji max. odchylku od svislice -20 az +20 mm
- Konzoly pro kotveni voditek jsou vyrobeny s regulaci -20 mm az +20 mm

POZN. SiLY R2,R3,R4,R5, PUSOBI NA DNO PROHLUBNE SAMOSTATNE

NIKDY NEDOCHAZi K SOUCASNEMU PUSOBENi TECHTO SILOVYCH UCINKU

LEGENDA:

V3 - VYPINAC OSVETLENi SACHTY

Z -ZASUVKA

| - PRIVOD 230V S JISTICEM

R - ZEBRIK

69 - OSVETLENI

@ - SToP

VR - VYTAHOVY ROZVADEC

RV - ROZVODNICE S HL. VYPINACEM
V1 - HL. VYPINAC VYTAHU

V2 - VYPINAC OSVETLEN| STROJOVNY
Al - PUVODNi OTVORY

& - NOVE OTVORY

M.V.K. - MEZI VODITKY KLECE

M.V.P. - MEZI VODITKY PROT.
M.K.P. - MEZI KONZOLY PROT.

Fx

N\

Fy
Fx

| T90x75x16

SiLY PUSOBICI NA STAVEBNI KOSTRUKCI [N]

SILA NA PODLAHU STROJOVNY / SILA NA ROST PRENASEJICi DO BUDOVY R1= 32 000N
SILA PUSOBICI NA VODITKA VE SMERU OSY X - PUSOBENi ZACH./NOR. PROVOZ | Fx=1800 N/250 N
SILA PUSOBICI NA VODITKA VE SMERU OSY Y - PUSOBENI ZACH./NOR. PROVOZ | Fy=1300N/800 N
SILA POD VODITKY KLECE NA DNO PROHLUBNE PRI VYBAVENi ZACHYCOVACU | R2=30000 N
SILA NA DNO SACHTY OD VODITEK PROTIVAHY R3= 15000 N
SILA POD NARAZNIKY KLECE PRI DOSEDNUTI KLECE NA NARAZNIKY R4=90000N
SILA NA DNO SACHTY OD OD NARAZNIKU PROTIVAHY R5 =60 000 N
F1=15000N
F2=10000N
SILOVE UCINKY
NOSNOST VYTAHU Q= 10500N | SIT 3PEN
TiIHA KLECE Ca=7000N | NOMINALNI NAPETI 400 V +/-10%
TiHA RAMU Ar=2400N | NAPAJENi OSVETLENI 230V
TiHA OPERATORU  0p=900N |HLAVNi FREKVENCE 50 Hz +/- 5%
TiHA LAN Gl=1000N | NOMINALNi PROUD ZARIZENi 19,5 A
JISTENI NA PRiVODU C 25/3 (B32/3)
OzZNACENi | NOSNOST POCET RYCHLOST ZDVIH POCET STROJ
VYTAHU (kg) 0soB (m/s) (m) JizD/HOD
LCmaxi 1050 1050 14 1,0 do 20* 180 SICOR SG30
* Hodnotu zdvihu leze po konzultaci s projekénim oddélenim zvysit
- LIFT
EMaxi1050

vytahy, vytahové komponenty, ploginy




